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м /!w¢9 5ΩL59b¢L¢9 59 [Ωht9w!¢Lhb  

мΦм /!w!/¢9wL{¢Lv¦9{ 59 [Ωht9w!¢Lhb  
 

Nom de l’établissement : EHPAD DE BEAUVALLON 

Dénomination : Conception réalisation  

Surface générale SDO : 6 118,97 m² 

Opération neuve : Oui 

Phasage : Oui 4 phases 

Mode de dévolution : Groupement 

Programmiste : Dwh¦t9a9b¢Σ a!b5!¢!Lw9 L/!ah 

AMO / Conducteur d’opération : Dwh¦t9a9b¢Σ a!b5!¢!Lw9 L/!ah 

Architectes : /ww !w/IL¢9/¢¦w9 

Bureau d’études structure : LbD;whtκ /.5{ 

Bureau d’études technique : /ww LbD9bL9wL9κ LbD;whtκ {!bLt!/κ DLbD9wκ {![¢h 

Bureau de contrôle : Dwh¦t9 v¦![L/hb{¦[¢ 

Coordonnateur Sécurité : ±9wL¢!{ 
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Le terrain d’assiette de l’opération se situe au cœur de la commune de Beauvallon et accueille actuellement 
la maison de retraite de la commune, bâtiment de 4 niveaux. 
Correspondant à l’ancien parc du château de Beauvallon, le terrain d’implantation du projet comprend trois 
séquences : une partie centrale relativement plate, et deux talus Est et Ouest. Le premier descend sur l’étang 
en contre bas, l’autre monte vers le haut du site et la tour du château. 
A l’Ouest l’espace très boisé se développe sur une forte pente. Les arbres de hautes tiges y sont nombreux et 
créent une masse végétale importante. 
Au pied de la forêt, une bande relativement plate (25 x 140 m) s’étire du Nord au Sud à partir de 
L’EHPAD actuel, jusqu’au fond du terrain. Elle présente une légère déclivité montante vers l’Est de la 
parcelle. 
En partie Est le terrain plonge vers l’étang de Beauvallon et les terrains de tennis, de manière assez abrupte. 
La pente crée un effet de belvédère depuis la plateforme. En extrémité 
Sud-Est de la parcelle serpente un sentier entre les grands arbres. Il permet de gagner la partie supérieure du 
site. 
Dans une approche fonctionnelle, de qualité d’usage, croisée avec une logique technique et économique « 
soutenable », nous avons pris le parti d’implanter le projet sur la partie plate du terrain, contre le talus Ouest 
et la forêt. Un mur en enrochement sur le linéaire de la façade Ouest assurera le maintien des terres dans 
cette partie du site. Il évite au bâtiment de former soutènement, limite les murs enterrés et les éventuelles 
voies d’eau liées au ruissellement. 
 

мΦнΦн Lat[!b¢!¢Lhb 9¢ D!.!wL¢ 

 

Le projet s’implante sur la parcelle n°108 Section BA d’une superficie de 36 052m2. Le bâtiment vient se 
caler en extrémité Sud de la zone UC, seule partie constructible du site. 
Afin de préserver l’intégrité générale du site et ses atouts topographiques et paysagers, nous proposons un 
projet relativement longiligne dans sa conception générale. Pour autant le projet reste très compact et assez 
monolithique. 

Le projet s’organise sur trois niveaux : un rez-de-chaussée surmonté de deux étages d’hébergement. Dans ses 
grandes dimensions le projet s’inscrit dans un rectangle de 110 m x 25 m disposé à 23 m de la façade Sud de 
l’actuel Ehpad. Seul corps de bâtiment « à simple rez-de-chaussée », l’Unité de Vie Protégée s’accole en 
partie Sud contre le monolithe (en correspondance avec le niveau 1). Après la réalisation du nouveau 
bâtiment, la maison de retraite actuelle (datant des années soixante) sera démolie dans sa totalité, afin de 
finaliser le stationnement aérien des visiteurs et personnels (26 places). 
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Nous avons imaginé cet établissement comme un ouvrage à taille humaine, intégré dans le plus grand 
respect du site environnant ; un lieu agréable, capable de répondre et d’assumer pleinement la prise en 
charge du résident. L’établissement pourra accueillir 76 résidents dans des chambres individuelles d’unité « 
classique » d’EHPAD, et 12 résidents dans une unité « protégée » (UVP) dédiée à une population atteinte de 
la maladie d’Alzheimer ou apparentée. 
 
L’organisation verticale du projet sur 3 niveaux se calque sur l’organisation interne de l’établissement. De 
manière générale, chaque module fonctionne à partir d’un noyau « servant » autour duquel se définit un 
système de double circulation qui irrigue l’ensemble de l’EHPAD. Ces noyaux accueillent les locaux de 
services (utilités propres et sales), les offices alimentaires ou le pôle soins au niveau 1. En complément, deux 
grands patios, positionnés au Nord et au Sud, apportent la lumière naturelle au cœur même des unités 
d’hébergement. 
En toute logique les « espaces servis », chambres et lieux de vie communautaire (essentiellement aux 
niveaux 1 et 2), occupent les façades longitudinales et transversales. Ce système, fonctionnel et très 
rationnel, évite drastiquement les culs-de-sac et assure un bouclage général des circulations. Le nombre 
d’escaliers et d’appareils élévateurs nécessaires au fonctionnement de l’établissement s’en trouve réduit. 
Deux escaliers et deux appareils élévateurs suffisent à faire fonctionner l’ensemble de l’établissement. Ils se 
répartissent de manière équilibrée à équidistance des lits. 

Le Rez-de-Chaussée est le niveau par lequel transitent tous les flux (personnel, logistique, résidents, visiteurs) 
d’une manière organisée et maitrisée, chaque ayant son accès bien défini et identifié. En partie centrale (dans 
le second module), se développent les espaces d’accueil : le hall, des espaces d’attente, des bureaux. La salle 
polyvalente se situe sur le pignon Nord et s’ouvre directement sur le jardin d’EHPAD, comme l’espace kiné. Les 
modules 3 et 4 sont strictement dédiés au personnel en RDC, à la zone logistique et au stationnement du 
personnel. La cour logistique constitue l’aboutissement de la voie logistique qui chemine au pied du talus en 
contre bas du nouvel établissement. Ce niveau dessert aussi les locaux techniques par une circulation dédiée. 
Cette disposition limite les organes techniques en toiture, un accès facilité pour la maintenance et une 
pérennité des équipements. Traités en étages courants (pour la partie Ehpad) les deux niveaux d’hébergement, 
accueillant chacun deux unités de 19 lits d’EHPAD, fonctionnent sur le même principe. Deux circulations 
parallèles au noyau central, bouclent à chaque intersection de blocs de bâtiment et en extrémité. A chaque 
niveau une grande salle à manger placée en position centrale, s’ouvre sur la belle vue à l’Est. Un grand balcon 
protégé de brise-soleil métalliques verticaux et horizontaux prolonge l’espace sur l’extérieur. Les deux patios 
sont accessibles de plain-pied par les résidents au niveau 1. Ils constituent des espaces extérieurs 
complémentaires. L’Unité de Vie Protégée (UVP) s’implante au niveau 1, en partie Sud du projet. Ici le terrain 
naturel remonte légèrement par rapport au niveau général de la plateforme. De fait l’unité s’ouvre de plain-
pied sur un jardin dédié, clos et sécurisé.  
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De par la configuration de la parcelle, sa topographie et l’impossibilité d’utiliser de manière pérenne le 
chemin situé au Sud du site (contrainte d’inondabilité), l’entrée unique depuis le château est maintenue. 
Passée le grand portail, la dissociation des flux « externes » s’organise entre les véhicules des visiteurs et 
ceux liés à la logistique générale. 
Les 26 places extérieures, dédiés aux visiteurs, s’implantent de part et d’autre d’une voie centrale qui mène 
à la dépose minute. 
La voie logistique (qui conduit au sous-sol de l’EHPAD actuel) est prolongée vers le Sud de la parcelle, jusqu’à 
la nouvelle cour de service et le parking couvert du personnel. Cheminant en contre bas du talus nord, elle 
suivra la pente naturelle du terrain. 
Le réemploi de cette voie permettra de dissocier clairement les deux principaux flux externes de l’EHPAD. 
Dans une logique de mutualisation des fonctions, elle servira également, aux personnels pour gagner le 
parking couvert de 19 places (en voiture ou à 2 roues), comme aux engins de secours en cas d’intervention 
(voie engin au sens de la réglementation). 
La dépose minute se positionne en pied de façade Nord, elle s’organise en rond-point. 
L’accès au hall est direct via un espace abrité constitué par les étages en surplomb. Le retrait de la façade du 
rez-de-chaussée vis-à-vis des étages génère un espace extérieur protégé, propice à la contemplation sur le 
bas du site, les terrains de tennis, l’étang, la belle vue… 
 

мΦнΦр [9{ ¢hL¢¦w9{ 

 

Les toitures-terrasses sont protégées par des garde-corps techniques inclinés assurant une protection à 1 m 
ou par des remontées d'acrotère à 1m. Toutes les toitures terrasses du bâtiment seront recouvertes de 
gravillons de teinte claire.  
 

мΦнΦс /hbChwaL¢9 !¦· w9D[9{ 5Ω¦w.!bL{a9 

 

Le fait que la zone UC ait été spécifiquement définit pour accueillir un Ehpad (Article Uc 2) permet la 
conformité du projet aux règles d’urbanisme. La construction est reconnue d’intérêt collectif, lié à l’accueil 
des personnes âgées. Notre projet répondra en tous point aux articles du PLU. 
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L’ensemble du projet se pare d’une isolation thermique par l’extérieur (ITE). Les soubassements sont traités 
soit par le mur rideau du hall et de la salle polyvalente, soit par un parement mural en pierres reconstituées 
de teinte ocre clair. Ce matériau résistant participe directement à la protection des pieds de façade. 
Les volumes des unités d’EHPAD recevront un enduit de teinte blanc cassé. Quelques touches de couleur, 
vert olive clair, lient certaines fenêtres de chambres pour apporter de la verticalité à l’ensemble. Un enduit 
de teinte gris souris vient souligner le module central correspondant aux salles à manger d’étage. Une 
structure métallique accueillant de grands balcons s’accroche à cette façade au droit du module central. Des 
chevrons métalliques imitant le bois, disposés verticalement de manière aléatoire, créent un jeu d’ombres et 
de lumières contre la façade. 
Des clôtures en bois viendront signaler les talus présents sur le site, en continuité avec celle existantes. 
Le jardin de l’UVP sera délimité par une clôture treillis de type GRAMI de NORMACLO de teinte gris 
anthracite RAL 7016, de hauteur 1,50m. Le site de l’EHPAD sera aussi clôturé par un grillage simple torsion 
de hauteur 1,50m. Un portail coulissant et un portillon à l’entrée assureront un contrôle d’accès au site. 
 

мΦнΦу [9{ a9b¦L{9wL9{ 9·¢9wL9¦w9{ 

 

Les menuiseries ext®rieures seront en PVC ou en Aluminium de teinte blanche RAL 9010. 
Les ensembles vitr®s ainsi que les profils de mur-rideau seront en aluminium de teinte blanche 
RAL 9010. 
Les garde-corps techniques en toiture seront en acier galvanis® ou en aluminium naturel, les 
couvertines en gris RAL 7037.  
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bƛǾŜŀǳ wŘŎ Υ 

ü [ƻŎŀǳȄ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ  
ü 9ǎǇŀŎŜ ŘŜ ŎƻƴǾƛǾƛŀƭƛǘŞ ς ±ƛŜ ǎƻŎƛŀƭŜǎ  
ü 9ǎǇŀŎŜǎ ǘƘŞǊŀǇŜǳǝǉǳŜǎ Ŝǘ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ  
ü 9ǎǇŀŎŜ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǝŦ  
ü [ƻƎƛǎǝǉǳŜ IƾǘŜƭƛŝǊŜ Ŝǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ  
ü [ƻƎƛǎǝǉǳŜ ƳŞŘƛŎƻ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ  
ü tŀǊƪƛƴƎ 
ü /ƛǊŎǳƭŀǝƻƴǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ  
ü [ƻŎŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ  

 

bƛǾŜŀǳ wҌм Υ 

ü 9ǎǇŀŎŜǎ ǇǊƛǾŀǝŦǎ  
ü [ƻŎŀǳȄ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ  
ü 9ǎǇŀŎŜ ŘŜ ŎƻƴǾƛǾƛŀƭƛǘŞ ς ±ƛŜ ǎƻŎƛŀƭŜǎ  
ü 9ǎǇŀŎŜǎ ǘƘŞǊŀǇŜǳǝǉǳŜǎ Ŝǘ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ  
ü [ƻƎƛǎǝǉǳŜ ƳŞŘƛŎƻ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ  
ü /ƛǊŎǳƭŀǝƻƴǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ  
ü [ƻŎŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ  

bƛǾŜŀǳ wҌн Υ 

ü 9ǎǇŀŎŜǎ ǇǊƛǾŀǝŦǎ  
ü [ƻŎŀǳȄ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŀǎǎƻŎƛŞǎ  
ü 9ǎǇŀŎŜ ŘŜ ŎƻƴǾƛǾƛŀƭƛǘŞ ς ±ƛŜ ǎƻŎƛŀƭŜǎ  
ü [ƻƎƛǎǝǉǳŜ IƾǘŜƭƛŝǊŜ Ŝǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ  
ü /ƛǊŎǳƭŀǝƻƴǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ  
ü [ƻŎŀǳȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ  

bƛǾŜŀǳ wҌо Υ 

ü /ƛǊŎǳƭŀǝƻƴǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ  
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